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Sakuma Frequency Converter Station

　佐久間周波数変換所は，世界初の電気事業用周波数変換設備として 1965 年（昭和 40年）
に運転を開始し，それまで東西に分断されていた東日本（周波数：50Hz）と西日本（周波数：
60Hz）の電力系統を交直変換技術の適用により初めて連系しました。以降，広域的運営
の基盤，電力融通のかなめとして，高度成長期の電力不足や東日本大震災等の自然災害に
伴う電力需給逼迫時に活躍し，電気事業の発展に大いに貢献してきました。当初の変換設
備はスウェーデンから輸入した技術（水銀整流器）でしたが，その後，経年劣化に伴い純
国産技術を適用したサイリスタ変換器に更新し現在に至っています。
　佐久間周波数変換所は，新技術の実証サイトとしても活用され，1970 年代以降に国内
で開発された様々なタイプのサイリスタ変換器は，いずれもプロトタイプ実証試験を佐久
間周波数変換所の設備を利用して実施してきました。実証試験で得られた様々な技術・ノ
ウハウは，新信濃周波数変換設備（1977 年運転開始），北本連系設備（1979 年運転開始）
他のプロジェクトに活かされています。
　2015 年には佐久間周波数変換所は運転開始から 50周年を迎え，半世紀を経た現在も
電力系統の安定運用のために活用されています。

☆顕彰先	 ：電源開発株式会社
☆所在地	 ：〒431-3901　静岡県浜松市天竜区佐久間町中部219-1

（佐久間周波数変換所）
☆ホームページ	：http://www.jpower.co.jp/	
☆アクセス(最寄駅)：JR飯田線	中部天竜駅より徒歩10分
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＜写真提供：電源開発株式会社＞
①	佐久間周波数変換所全景
②	佐久間周波数変換所の位置
③	佐久間周波数変換所設備概念図
④	当初導入された水銀整流器
⑤	更新後のサイリスタ変換器

②

⑤


